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Обзор телескопа Sky-Watcher Star Discovery P130
SynScan GOTO

Руслан Владимирович Ильницкий, астроном, астрофотограф, преподаватель, организатор астрономических туров, 
автор книги «Как наблюдать за звёздами. Практический гид» издательства «АСТ»

Sky-Watcher Star Discovery P130 SynScan GOTO — это зеркальный телескоп, выполненный по схеме Ньютона. 
Заявлено главное зеркало параболической формы диаметром 130 миллиметров с фокусным расстоянием 650
миллиметров. Труба телескопа устанавливается на азимутальную монтировку с автоматическим наведением.
Монтировкой телескопа можно управлять как при помощи пульта из комплекта поставки, так и через смартфон, планшет,
либо персональный компьютер по беспроводному Wi-Fi подключению через фирменное приложение SynScan.
Монтировка также оснащена технологией фирменной Freedom-Find, благодаря которой пользователь может вручную
наводить монтировку на объекты без необходимости повторной привязки по звёздам.

Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P130 SynScan GOTO

Также особенностью телескопа Sky-Watcher Star Discovery P130 SynScan GOTO является отсутствие юстировки
главного зеркала — оно уже съюстировано на заводе. Это заметно упрощает эксплуатацию, так как обычно главное
зеркало требует периодической юстировки, а её проверка желательна перед каждым сеансом наблюдений. Здесь же
главное зеркало зафиксировано, однако есть возможность юстировки диагонального зеркала, которое менее
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подвержено сдвигам.

Характеристики с сайта производителя

Тип телескопа рефлектор

Оптическая схема Ньютона

Диаметр объектива (апертура), мм 130

Форма линзы (зеркала) парабола

Фокусное расстояние, мм 650

Максимальное полезное увеличение, крат 260

Светосила (относительное отверстие) f/5

Разрешающая способность, угл. секунд 0,89

Проницающая способность (звездная величина,
приблизительно)

13,1

Окуляры в комплекте 23 мм, 1,25

Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25

Искатель оптический, 5х24

Тренога стальная

Высота треноги, мм регулируемая

Лоток для аксессуаров есть

Тип управления телескопом ручной, автонаведение

Тип монтировки азимутальная, одноперьевая

Скорости сопровождения звездная, лунная, солнечная

Калибровка системы наведения по яркой звезде, по двум звездам, по трем объектам

Автонаведение есть

Пульт управления SynScan версии 4.0

База объектов 42 000

Источник питания 8 батареек типа АА или блок питания 12 В

Крепление «ласточкин хвост» есть

Габариты трубы, мм длина – 620 мм

Уровень пользователя для опытных, для профессионалов

Предмет наблюдения планеты Солнечной системы, объекты дальнего
космоса



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телескоп

Автоматизированная азимутальная монтировка
Оптический искатель 5х24
Окуляр PHOTO 10 мм, 1,25″
Окуляр PHOTO 20 мм, 1,25″
Адаптер для смартфона
Стальная тренога
Лоток для аксессуаров
Пульт управления SynScan AZ v4
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБА

Труба телескопа компактная, длина трубы с крышками составляет 60 сантиметров, диаметр трубы примерно 16
сантиметров. На трубе установлена крепежная пластина формата Vixen. Масса трубы с крышками,  составляет 2.6
килограмма. Корпус трубы — металл. Оправа главного зеркала — пластик.  Зеркала стеклянные. На корпусе трубы
также есть стандартный металлический башмак для крепления искателя.

Телескоп зеркальный схемы Ньютона, поэтому при наблюдении через окуляр изображение ПЕРЕВЁРНУТОЕ, это
нормально для данного телескопа. Учтите это, если выбираете телескоп для наблюдения наземных объектов.

Оптическая труба

Крепежная пластина
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Площадка под искатель

В центре главного зеркала есть метка. Главное зеркало удерживается в оправе тремя лапками. Юстировка главного
зеркала не предусмотрена.
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Главное зеркало

Главное зеркало
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Задняя часть оправы главного зеркала

Фокусировочное устройство реечного типа. Корпус, трубка фокусера, ручки фокусера — пластик, ось и визуальный
адаптер — металл. На визуальном адаптере есть резьба T2 (M42 x 0.75) для присоединения совместимого
оборудования. Ход фокусера — 49 миллиметров.

Фокусер вкручен
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Фокусер выкручен

Фокусер
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Фокусер с установленным окуляром

Диагональное зеркало закреплено на «пауке» — трёх пластиковых растяжках толщиной 5 мм. В центре «паука» есть 4
винта — три под шестигранник, один под крестообразную отвёртку. В комплекте к телескопу есть отвёртка и
шестигранник. Регулировка наклона диагонального зеркала осуществляется при помощи шестигранного ключа.

«Паук»

Проверка при помощи юстировочного окуляра показала, что юстировка телескопа в порядке — лапки крепления
главного зеркала видны полностью, центр юстировочного окуляра совпадает с меткой на главном зеркале. Скрытое
диафрагмирование не обнаружено, работает вся апертура телескопа. Дополнительная проверка светодиодным GMK-
коллиматором также не выявила проблем с юстировкой обоих зеркал телескопа.
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Вид в фокусер без окуляра

ПРО ЮСТИРОВКУ
У съюстированного телескопа изображение яркой звезды в центре поля зрения должно быть чёткое, с тремя лучами,
без  светлых перекошенных ореолов и «хвостов». Если есть проблемы с качеством изображении на оси, необходимо
выполнить юстировку. Нечёткие звёзды по краям поля зрения допустимы, так как телескоп требователен к окулярам, и
при таком относительном отверстии недорогие окуляр вносят больше собственных искажений, чем главное зеркало.

Юстировать телескоп Sky-Watcher Star Discovery P130 SynScan GOTO можно несколькими способами.
1. По звезде (настоящей или искусственной). Вращая юстировочные шестигранные винты, добиваемся точечного
изображения звезды в центре поля зрения. Проверяем форму звезды небольшой расфокусировкой. Желательно
использовать короткофокусный окуляр.
2. При помощи лазерного коллиматора, добиваясь попадания луча лазера обратно в центр мишени.
3. При помощи GMK-коллиматора с линзой, IR-cut светофильтра и окуляра, добиваясь симметричности бликов от
светодиодов.

ТРЕНОГА

Тренога стальная раздвижная, длина от основания до ног 71 сантиметр, выдвигается на 51 сантиметр. Высота треноги
(от пола до верхней части) — от 66 до 110 сантиметров. Диаметр ног — 3.2 сантиметра. Масса треноги с полочкой — 3
килограмма. Лоток для аксессуаров пластиковый.
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Тренога
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Место соединения с головой монтировки

МОНТИРОВКА

Монтировка в телескопе — альт-азимутальная одноперьевая полувилка, оборудована двумя встроенными моторами.
Масса головы монтировки — 3 килограмм. Масса монтировки в сборе с треногой и пультом — 5.8 килограмм. В верхней
боковой части монтировки есть винт, при ослаблении которого можно вращать руками монтировку по высоте. Также
возможно вращение руками по азимуту (фиксирующих винтов нет).
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Голова монтировки, установленная на треногу
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Голова монтировки.

Крепёжная площадка формата Vixen.

Корпусе монтировки есть следующие элементы управления и разъемы:
— кнопка включениявыключения питания
— разъем SNAP (для управления затвором подключаемой фотокамеры)
— разъем POWER (для подключения внешнего источника питания)
— разъем H.C. (Hand Control, для подключения пульта управления).
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Разъёмы

Питание монтировки осуществляется либо при помощи батарейного блока в боковой части монтировки (батарейки в
комплект не входят), либо через внешний адаптер питания (приобретается отдельно). Питание от батареек я не
использую вообще — внешний аккумулятор (Powerbank) + адаптер 5В>12В (или триггер на 12В) прекрасно справляются
с питанием монтировки.

Батарейный блок под боковой крышкой

Монтировка Sky-Watcher Discovery позволяет вращать трубу руками в двух направлениях. Для вращения трубы по
высоте необходимо ослабить боковой винт в верхней части монтировки. Если в настройках приложения активированы
двойные энкодеры, то привязка телескопа по небесным телам после ручного вращения телескопа не сбивается. Для
активации энкодеров необходимо подключиться к телескопу по Wi-Fi, зайти в приложение SynScan Pro, далее:
Настройки>Дополнительно>Доп. энкодер)

В комплекте к телескопу также есть пульт управления SynScan и крепежная площадка для установки пульта на треногу.
Единовременно можно использовать только 1 вид управления — или через пульт, или через Wi-Fi при помощи
приложения на смартфоне. Точка доступа Wi-Fi активируется автоматически при подаче питания на монтировку.
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Пульт
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Телескоп в сборе
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АКСЕССУАРЫ

В комплекте к телескопу есть следующие аксессуары:
— оптический искатель 5х24
— кольца для оптического искателя
— основание для колец оптического искателя
— странные круглые наклейки для искателя (4 штуки)
— окуляр 10 мм
— окуляр 20 мм
— фотоадаптеры для смартфона под каждый окуляр (2 штуки)
— крестообразная отвёртка и шестигранник
— крепежная площадка для установки пульта на треногу
— компас.

Аксессуары

Корпус окуляров пластиковый, в передней части окуляров есть металлическое кольцо с резьбой для светофильтра.
Окуляры простые, однако для начальных наблюдений их будет достаточно. Есть просветление. Наглазников нет. Вынос
зрачка у окуляров небольшой, наблюдения в очках значительно уменьшают видимое поле зрения. Для наблюдения
планет желательно докупить окуляр с фокусным расстоянием 3-3.5 мм, либо линзу Барлоу 3х.
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Окуляры

Фотоадаптеры позволяют фотографировать или записывать видеоролики при помощи смартфона через окуляр
телескопа. К сожалению, такой тип съёмки не позволяет полностью реализовать возможности телескопа, однако для
ознакомления с астрофотографией Луны этого достаточно.
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Фотоадаптеры
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Фотоадаптеры

Фотоадаптеры

Искатель оптический 5х24. Объектив однолинзовый с диафрагмой, пластиковый. Корпус искателя пластиковый.
Просветления нет. Качество изображения достаточно для того, чтобы навести телескоп на яркий объект и выполнить
привязку монтировки. Изображение в искатель перевёрнутое.
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Искатель

Объектив искателя

Но, конечно, наибольший интерес у меня вызвали кольца для оптического искателя с откидывающейся светлой
площадкой. Также я не понял назначение белых наклеек в комплекте и почему их аж 4 штуки в комплекте.
Предположительно похоже на какой-то солнечный искатель, чтобы наводить телескоп на Солнце, ориентируясь по тени.
Наклейки — возможно, для установки соосности трубы телескопа и искателя, если они показывают в разные стороны.
Немного поискал информацию в интернете и узнал, что это, действительно, своеобразный солнечный искатель.
Оптический искатель при этом не используется. В оптический искатель и телескоп без специальных защитных
светофильтров смотреть на Солнце ЗАПРЕЩЕНО во избежание потери зрения!
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Оптический искатель в сборе

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Управление телескопом осуществляется по беспроводной сети Wi-Fi при помощи смартфона, планшета, компьютера,
либо при помощи пульта SynScan (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно). Есть версия для Andoid,
ios и для Windows.  Достаточно скачать и установить приложение SynScan Pro, включить питание на телескопе,
подключиться к Wi-Fi точке доступа телескопа, запустить приложение и выполнить привязку. Время и координаты места
наблюдения телескоп автоматически выгружает со смартфона или планшета. При работе с версией приложения для
Windows координаты места наблюдения необходимо указать вручную. Подробная статья по использованию приложения
SynScan Pro доступна по ссылке.
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Интерфейс приложения

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ТЕЛЕСКОПОМ ЧЕРЕЗ WI-Fi ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

1. Выносим телескоп на улицу, собираем, снимаем крышки, чтобы телескоп принял температуру окружающей среды.
Ослабляем стопорный винт на монтировке, разворачиваем трубу телескопа горизонтально на север. Труба при этом
должна находиться с левой стороны (искатель сверху), если смотреть в сторону севера.
2. Включаем питание телескопа.
3. Подключаемся к точке доступа Wi-Fi через смартфон, имя точки доступа начинается на SynScan. Запускаем
приложение, подключаемся к телескопу.
4. После успешного подключения можно поворачивать телескоп при помощи кнопок в приложении, при необходимости
увеличив скорость поворота (боковые стрелки, скорости от 0 до 9).
5. Проверяем соосность трубы и искателя телескопа по яркой звезде, планете, Луне или далёком наземному объекту,
установив в телескоп длиннофокусный окуляр (например, 20 мм). При необходимости регулируем искатель, чтобы он
показывал точно туда, куда показывает телескоп.
6. Выполняем привязку по звёздам или объектам Солнечной системы. Телескоп наведется примерно в сторону объекта
привязки. В случае промаха наводим телескоп на объект при помощи кнопок, подтверждаем привязку. Всё, можно
приступать к наблюдениям.

При работе через пульт необходимо установить время и координаты места наблюдения, а также выбрать тип привязки,
следуя указаниям на пульте. Стартовое положение для телескопа такое же — оптическая труба расположена
горизонтально и сморит в направление севера.

ТЕСТИРОВАНИЕ

При тестировании по Луне и Юпитеру изображение выглядело чётким вплоть до увеличения 216х (3 мм окуляр Levenhuk
LER). Это подтверждает, что в телескопе Sky-Watcher Star Discovery P130 SynScan GOTO установлено не сферическое,
а параболическое зеркало. Изображение Юпитера контрастное, видны различные детали в его атмосфере, а также его
спутники.
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Луна, 17 февраля 2024 года, 19:43
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Ио и Юпитер, 9 января 2024 года, 20:28

Оборудование:
— телескоп Sky-Watcher Star Discovery P130 SynScan GOTO
— линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x
— светофильтр Deepsky IR-cut
— камера QHY5III462C
Обработка: сложение 800 кадров из 5876 в Autostakkert, вейвлеты в Registax 6.

ИТОГО

Sky-Watcher Star Discovery P130 SynScan GOTO — отличный телескоп как для начинающего, так и продвинутого
любителя астрономии. Телескоп обеспечивает дифракционное качество изображения в центре поля зрения, отлично
подходит для визуальных наблюдений, для лунно-планетной съёмки, а также для астрофотографии начального уровня
ярких объектов глубокого космоса при помощи высокочувствительной астрономической камеры с небольшим сенсором
(до 1/1.8″). Телескоп весьма прост в использовании и не требует юстировки перед каждым наблюдением, а система
автонаведения позволит быстро найти необходимый объект в небе. Рекомендую!
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